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SCH-170 AIRMAX TRUCK
Faixa de Operação: 4 à 170 PSI
Pressão de Entrada: 200 PSI (Pressão do Compressor para o Calibrador)
Carenagem ABS, LCD / Visor de Cristal Líquido
Teclas Iluminadasde Alta Durabilidade e Fácil Limpeza
Aviso Sonoro no Final da Calibração

Projetado para Caminhões e Veículos Grandes

Temperatura de Uso: -10 + 70 ° C

SCH-145 EUROTECH

Carenagem em Aço Inox Escovado

Vedação Total Contra Água e Poeira
Saída de Ar com Espiral de 7 Metros e Bico de Limpeza Instalado

Potência Máxima de Consumo: 7,32 w
Consumo em Stand by: 1,32 w
Temperatura de Uso: -10 + 70 °C
Precisão: 1 PSI

Dimensões: 240 x 200 x 90 mm
Comprimento Máximo da Mangueira 10m

SCH-145 BOX

Carenagem em ABS / Visor de Cristal Líquido
Teclas Iluminadas de Alta Durabilidade e Fácil Limpeza

SCH-145 AIR PLUS
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SCH-145 MX - MOEDÁRIO

SCH-100 UA

Aviso Sonoro ao Término da Calibração

Produto Vedado Contra Água e Poeira

Dimensões: 320 x 270 x 200 mm

Pressão de Entrada: 100 PSI (Pressão do Compressor para o Calibrador)

Aviso Sonoro ao Término da Calibração

Consumo de Energia: Stand By: 1,32 w / Consumo Máximo: 1 Kw

Dimensões: 1400 x 400 x 220 mm
Comprimento Máximo da Mangueira 10m

ASPIMAX - ASPIRADOR AUTOMOTIVO
O Aspimax

de poliéster e mangueira de 4 metros.

FICHA TÉCNICA:
> Voltagem: 110v ou 220v >

>
> Fluxo de ar: 120 mmHg >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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ESPUMAX BOX 110v - SHAMPOOZEIRA
ESPUMAX BOX 220v - SHAMPOOZEIRA
(110v ou 220v)

FICHA TÉCNICA:

Medidas da Caixaria do Produto: 

Medidas do Produto, Considerando os Espigões Laterais: 

Mangueira material: PVC Siliconado + Poliéster Trançado.

ESPUMAX 3T SHAMPOOZEIRA
(110v ou 220v)
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FICHA TÉCNICA:

Medidas da Caixaria do Produto: 

Medidas do Produto, Considerando os Espigões Laterais: 

Mangueira material: PVC Siliconado + Poliéster Trançado.

KIT COMPLETO:

KIT COMPLETO:
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Sujeira Intensa > Diluição 1:100
Sujeira Moderada > Diluição 1:200
Sujeira Leve > Diluição 1:400

SHAMPOOMAX - DETERGENTE AUTOMOTIVO
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Medidor de Pressão de Pneus Duplo

Graduação 2/2 lbs

176 ENCAPADO - Medidor de Pressão de Pneus
Duplo

Graduação 2/2 lbs

176 R - Medidor de Pressão de Pneus Reto

Graduação 2/2 lbs

176 3R - Medidor de Pressão de Pneus Angular
/ Reto

Medidor de Pressão de Pneus Duplo

Graduação 2/2 lbs

176 NIQUELADO - Medidor de Pressão de Pneus
Duplo

Medidor de Pressão de Pneus Grande

Graduação 2/2 lbs

176 JUMBO - Medidor de Pressão de Pneus Grande

Medidor de Pressão de Pneus Duplo

Graduação 2/2 lbs

SCH 150 - Medidor de Pressão de Pneus Duplo

Medidor de Pressão de Pneus Duplo
Faixa de Operação 10 à 120 lbs 
Graduação 2/2 lbs

654 - Medidor de Pressão de Pneus Duplo

Medidor de Pressão de Pneus Duplo
Faixa de Operação 10 à 120 lbs 
Graduação 2/2 lbs

7188 - Medidor de Pressão de Pneus Duplo

Medidor de Pressão de Pneus - Tipo Lapiseira

Graduação 1/1 lbs

7750 - Medidor de Pressão de Pneus - Tipo Lapiseira
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TR 04�
Tarracha Sextavada Longa Retirada de Válvula do Ventil
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7770 - Medidor de Pressão de Pneus Tipo Lapiseira
Medidor de Pressão de Pneus - Tipo Lapiseira 

Graduação 1/1 lbs

7770 AA - Medidor de Pressão de Pneus Tipo Lapiseira
Ar e Água
Medidor de Pressão de Pneus - Tipo Lapiseira Ar e Água 

Graduação 1/1 lbs

8100 - Medidor de Pressão de Pneus Tipo Lapiseira
Medidor de Pressão de Pneus - Tipo Lapiseira 
Faixa de Operação 10 à 120 lbs 
Graduação 2/2 lbs

8120 - Medidor de Pressão de Pneus Duplo 45°
Tipo Lapiseira

Faixa de Operação 10 à 120 lbs 
Graduação 2/2 lbs

TR 02 - 3X1
Tarracha Omega Retirada de Válvula do Ventil

SCH 8000 - 
Analógico

Faixa de Operação 0 à 170 PSI

SCH 8080 - 
Digital
Medidor de Pressão de Pneus, Calibra e Esvazia - Digital
Faixa de Operação 0 à 200 PSI

150538M -

Faixa de Operação 0 à 170 PSI
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263 - 

263 E - 
�

825 - 

825 BI - 

864 F - 

SM 3/8 - 

864 M - 

SM 5/16 - 

Bico Trava

para Encher Pneu de Bicicleta

(Passagem Livre)

(Passagem Livre)

262 - 
Bico Trava

SCH 0712 - 
Padrão Internacional

SM 5/16 E - 

acesso ao Pneu Interno
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1295 LC - 

1295 SER - 

1295 TS - 

1295 TS L - 

SCH 0506 - 

SCH 1106 - 

SCH 703 - 

SCH 703 E - 

SCH 200 - 

SCH 200 MINI E - 

K154

K155

SCH 200 MINI - 

Bico Curto 45º Sem Retenção para Encher Pneu com Manopla Anatômica

Bico Inflador de Pneu com Presilha Travante Sem Retenção - Rosca F 1/4"

Bico Inflador de Pneu com Presilha Travante Com Retenção - Rosca F 1/4"

Bico Inflador com Presilha Travante Espigão 1/4" Sem Retenção de Ar

Bico Inflador com Presilha Travante Rosca F 1/4" Sem Retenção de Ar

Bico Inflador com Presilha Travante Rosca F 1/4" Com Retenção de Ar

Vedação de Recuperação Infladores 825/864/1295

Vedação de Recuperação Infladores 263

K767
Vedação de Recuperação Infladores ER 767
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ESPU 700 - 

ESP 700 S/TERMINAL -

ESPU 500 - 

ESP 500 S/TERMINAL - 

ESPU 350 - 

ESP 350 S/TERMINAL - 

ESPU 100 - 

ESP 100 S/TERMINAL - 
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ESPU 3502 - Kit Mangueira Espiral 

ESPU 3504 - Kit Mangueira Espiral 

ESPU 5002 - Kit Mangueira Espiral 

ESPU 5004 - Kit Mangueira Espiral 

ESPU 7002 - Kit Mangueira Espiral 

ESPU 7004 - Kit Mangueira Espiral 

ESPU 1002 - Kit Mangueira Espiral 

ESPU 1004 - Kit Mangueira Espiral 

Bico de Sopro BS 02

Bico de Sopro BS 04

Bico de Sopro BS 02

Bico de Sopro BS 04

Bico de Sopro BS 02

Bico de Sopro BS 04

Bico de Sopro BS 02

Bico de Sopro BS 04
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BS 02 - 

BS 02 L 100 - 

BS 02 L 250 - 

BS 02 PRETO 

BS 02 RA - 

BS 02 RA P PORCA - 

BS 04 - 

17



����������������
������� �������
����������

���
�����	�	�

BS 04 L 250  - 

BS 04 PRETO - 

BS 04 RA PRETO - 

BS 04 L 100

BS 04 RA -

BS 04 RA P PORCA - 
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PL 02 - 

PL 03 -

PL 04 - 

PL 05 - 

PL 06 - 

PL 09 - 
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ER 767 F 1/4

ER 767 M 1/4

ER 767 F 1/2

ER 767 M 1/2

ER 767 F 3/8

ER 767 M 3/8
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ER 767 E C/PORCA

ER 767 F 1/8 NPT

ERCP 767 F 1/4

ERCP 767 M 1/4

ER 767 G

ERCP 767 M 1/2
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AD 767  E

AD 767 F
 

AD 767 M 

AD 767/657 5/16

AD 767/657 3/8
 

AD 767/657 1/2

AD 767/657 1/4 
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AD 657 F 1/2

AD 657 F 1/4
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AD 657 M 5/16
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AD 657 M 1/2
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AD 657 M 1/4
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AD 657 M 3/8
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AD 657 F 3/8
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AD 657 F 5/16
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182 F CLCP

182 F SLSP

182 FV SLSP

182 FV CLCP

182 G SLSP

182 G CLCP

EM 5/16

EM 3/8

EM 1/2

EM 1/4
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TEE 1/4

TEE 5/16

TEE 3/8

TEE 1/2

TEE 04 CRUZETA

TEE RODOAR

TEE de Distribuição de Ar ZAMAC

TEE RA 03
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VSS 135

VSS 175

VSS60

RAS 01

RAS 02

RAS 03

RAS 04

RAS 05
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